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Erittdin nopeasti sitova liuotinohenteinen polyuretaaniliima teollisuuteen.

Kayttoala:
Kayttokohteita ovat mm. jalkineiden, suojapeitteiden, ilmapatjojen, lelujen, sadetakkien, kumiveneiden, ajoneuvojen muovi-
ja kumiosien liimaus.

Soveltuu seuraaville materiaaleille:
Soveltuu PVC:n, TR-kumin, polyuretaanimuovin, nahan, ns. keinonahan, kankaan, synteettisten kumiseosten ja luonnonkumin
limaukseen.

Kayttoohje:
Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja rasvattomat seka tarvittaessa karhennetut tai esikasitellyt. PVC-pinnat
puhdistetaan asetonilla. Liimaa levitetddn ohut ja tasainen kerros liitoksen kumpaankin pintaan kayttden sivellintd tai telaa.
Kayttolampotilan tulee olla yli + 10°C. Kovetteen (Tetrakem AD-kovettaja 1600) kdyttd parantaa limasauman lammon-,
kemikaalien- seka rasvankestoa.

Markaliimauksessa liiman annetaan kuivua 1-3 min, jonka jélkeen pinnat puristetaan voimakkaasti yhteen.
Lampdoaktivointi: Liimapintojen annetaan kuivua, jonka jélkeen pinnat saatetaan uudelleen tarttuviksi lammittdmalld noin
+80°C ja puristamalla liimapinnat kuumina yhteen. limakuplien jadmistd pintojen valiin tulee valttaa. Liimapintojen aktivointi
voidaan suorittaa my®os liuottimella (asetoni). Liimaus on heti pitdvd, mutta saavuttaa lopullisen lujuutensa 1-2
vuorokaudessa. Tahrat poistetaan asetonilla.

Muoviliiman ominaisuudet:

+ yksikomponenttinen polyuretaaniliima

« liuotinohenteinen (asetoni)

+ kotimainen

+ variton

+ hyva [dmmonkestavyys

« hyva veden ja pakkasenkesto saumana

+ saatavana my0s antistaattisena versiona (1073)
« saatavana tolueenivapaana versiona

Varastointi: 12 kk alkuperdispakkauksessa kuivassa ja viiledssa, lampétila +5...+25°C. Tuote on helposti syttyvaa.
Pakkauskoot: 0,33,1, 3,10, 20|
Kuljetus: Palavan nesteen luokka

Kayttoturvallisuus: Liima on helposti syttyva ja voimakkaasti silmid ja ihoa drsyttava. Kdytettava suojakasineitd ja
-vaatetusta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Tuotteesta on saatavana erillinen kdyttoturvallisuustiedote.

Ymparistonsuojelu ja jatehuolto: Tuotetta ei saa padstad viemariin, vesistoon eikd maaperaan. Kdyttamattd jadnyt valmiste
on toimitettava ongelmajatteend havitettavaksi. Kuivunut liima on kaatopaikkajatetta.

Tekniset tiedot:
Kuiva-ainepitoisuus n.18 %
Tiheys 0,86 g/ml
Avoin aika 2-5 min
Tyoskentelyaika Liima sailyy lampoaktivoituvana useita viikkoja
Lampétilankesto +80-90°C ilman kovetinta (Tetrakem kovettajalisdys 3-5% lampotilankesto n. 120°C)
Kemikaalinkesto Hyva
Vilineiden pesu Asetoni
Tulenarkuus Helposti syttyva
Riittoisuus 4-5 m%/I riippuen liimattavasta materiaalista
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