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Suvi ja Suvi Lux monitehotdysakrylaattitalomaalit

Kayttoohjeet:

Kasiteltavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Suojaa naulankannat ja muut ruostuvat metalliosat ruosteenesto-
maalilla. Poista oksakohdista pihka ja eristd oksalakalla tai ylimaaraisella maalikerroksella. Anna kuivua ennen
paallemaalausta. Kdsiteltdvan pinnan ja maalin lampétilan tulee olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden
alle 85 %. Al kasittele auringon lammittamia pintoja, dlika maalaa mikéli

on olemassa sateen uhka muutaman tunnin sisalld. Levitys pensselill3, telalla tai maaliruiskulla. Maalaus suorite-
taan 1-2 kertaan. Pohjamaalauksessa maalia voidaan ohentaa vedelld max.10 %. Sekoita maali hyvin ennen kayt-
to4a ja tarkista mahdollinen savytys ennen maalausta. Tydvalineet pestdaan vedella.

Soveltuvuus:

+ Maalaamattomat, maalatut ja + Sahalaudat
puunsuoja-aineella tai pohja- « Hoylatyt puupinnat
maalilla kasitellyt pinnat « Hirsipinnat

« Vanhat puupinnat «+ Sokkelit

Ominaisuudet:

« FErittdin hyva tartunta « Hyva peittokyky

« Hyvat maalausominaisuudet « A-ja C-pohja

« Sisdltdd home- ja sienikasvuston estavaa ainetta.

« Sailyttda ja suojaa puuta/pintaa pitkdadn kosteudelta
ja lialta sekd UV-sateilylta

« Suojeltava jaatymiselta

Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, lampétila yli + 5°C
Pakkauskoot: 0,91, 2,71, 9, Suvi 18|

Kuljetus: Ei VAK-luokiteltu

Savytys: NCS-, RAL-, NOVA- ja Monicolorsdvyt

Kayttoturvallisuus: —
Ruiskutuksessa kaytettava hengityssuojaimia. Tuotteen koostumus ei edellyta varoitusmerkintoja. Tuotteesta on
saatavana kayttoturvallisuustiedote.

Ymparistonsuojelu ja jatehuolto:

Nestemdinen maalijate on toimitettava vaarallisten jatteiden kerdilypisteeseen. Tyhjat, kuivat maaliastiat voidaan
toimittaa kierratykseen tai tallaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Tekniset tiedot: Suvi Suvi Lux
Riittoisuus:
Kuiva-ainepitoisuus 47 p-% 47 p-% Pohjamaalaus 5-6 m?/I
Tiheys n.1,2 kg/I n. 1,2 kg/l Pintamaalaus 6-10 m?/I
Kiiltoryhma puolihimmea puolikiiltava
Maalaustarvikeryhma 461 461 Kuivumisaika:
Ohenne vesi vesi Polykuiva 2 h kuluttua
Vilineiden pesu vesi vesi Kosketuskuiva 3 h kuluttua
Tulenarkuus ei palava ei palava Paallemaalattavissa 24 h kuluttua
EU VOC raja-arvo: cat. A/d 130g/I (2010)
Kayttovalmiin tuotteen VOC max. 1309/l
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