FT-Kortti

702 Ovika Titan Ovi- ja Ikkunamaali

Tuote Vesiohenteinen, nopeasti kuivuva, uv-suojattu kellastumaton, kova ja kestava ja
puolikiiltiva kalustemaali ulko- ja sisatiloihin. A-pohja valkoinen maali, C-pohja

aitomainen vfalea
maali, kuivuttuaan kirkas. 3

y

Soveltuvuus Uudet ja aiemmin maalatut tai lakatut puu, puulevy, melamiini, pelti- ja terasrakenteet. Soveltuu
akrylaatti/akrylaatti ja polyuretaani- (vesiohenteinen) ja alkydimaalilla (liuotinohenteinen)
maalattujen pintojen huoltomaalaukseen. Soveltuu myds aiemmin lakatuille pinnoille. Kestda kovaa
rasitusta, sekd puhdistamista normaaleilla pesuaineilla. '

Ominaisuudet 702 Ovika Titan Ovi- ja Ikkunamaalin ominaisuudet:

Vesiohenteinen

Nopeasti kuivuva ja mieto tuoksuinen

Uv-suojattu, kellastumaton, kova ja joustava maalikalvo
Ulko- ja sisatiloihin ja kestda kovaa rasitusta
Sdvytettava yleisilla savyjarjestelmilla

A-ja C-pohjat

Tekniset tiedot

Tiheys 1,20g/ml
Kuiva-ainepitoisuus  n. 47 paino-%

Maalaustarvikeryhma 2012. 321, Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisdkdyttoon. 322, Puu- ja
metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisdkdyttdoon. 466, Puupintojen vesiohenteiset ovi- ja
ikkunamaalit ulkokayttoon.

Kiiltoryhma Puolikiiltdva (3/RT-luokitus).

Rasitusluokka RL 2-5 sisakdytossa ja RL 11-13 ulkokaytdssa

Varastointi 24 kk alkuperaispakkauksessa, sdilytys kuivassa ja 5-25 Co

Riittoisuus 6-8 m?/|

Savytys A- ja C-pohja.

Ohentaminen Pintamaalaus max. 5 %. Pohjamaalaus 10-15 %.

Kuivumisaika Kuivumiseen vaikuttavat maalikalvon paksuus, lampdtila, ilman suhteellinen kosteus ja lampdtila.

Lampétila + 23°C, Rh-kosteus 50%. Pélykuiva n. 15 min. Paille maalauskuiva n. 1 h.
Kayttoonottokuiva n. 1-2 vrk, lopullinen kovettuminen ja kestdvyyden saavuttaminen n. 2 viikkoa.

Kayttoolosuhteet Ladmpétilan on oltava yli + 10°C. Vilta vetoa ja kylmén ilman paasyd maalipinnalle maalaustyén
aikana.

Kuljetuslampaétila Suojeltava jaatymiselta.

Tyovalineet Tela, pensseli, ruisku.
Ruiskutus:

- Sivuilmaruiskutuksessa suutin 1,4-1,8 mm ohennus 0-10 til.-%
- Suurpaineruiskutuksessa suutin 0,009"-0,013", ohennus 0-5 til.-%

Ohentaminen Tarvittaessa maalia voidaan ohentaa vedelld
Tyovdlineiden pesu  Vesi ja saippua.

Pakkauskoot 0,9L, 2,7Lja oL
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FT-Kortti
Kayttoohje

Ympadristonsuojelu

Aiemmin maalatut pinnat hiotaan tai pestdaan 5059 Fintex Maalarint hopesuilaj
liasta ja polysta. Kolot kitataan tarvittaessa soveltuvalla tasoitteella. Maalattava
puhdas ja kuiva.

Sekoita maali ennen jokaista maalauskertaa huolellisesti.

Aiemmin maalaamattomat pinnat pohjamaalataan n. 10-15% ohennetulla\‘702 O
Ikkunamaalilla tai 435 Barokki Tartuntapohjamaalilla. Silloin maali imeytyy kun
maalin pysyvyys paranee. Pintamaalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla
Ruiskutuksessa maalia ohennetaan ruiskun vaatimusten mukaan. ¢

Lopullisen kovuuden maalattu pinta saavuttaa n. 2 viikon kuluessa.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja kdaytannon tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat
ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa kdyttoolosuhteisiin, tydtapoihin, menetelmiin vastaamme vain
tuotteidemme laadusta ja takaamme ettd se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen.
Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen vaarasta kaytosta vastoin kayttdohjeita tai
tarkoitusta.

Tuotetta ei saa pddstaa viemariin, vesistoon eikd maaperaan. Kayttamatta jaanyt tuore maali
toimitetaan ongelmajatepisteeseen havitettavaksi. Tyhjat, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa
kierratykseen. Kuivunut maali on kaatopaikkajatetta.

Kayttoturvallisuus Ei varoituksia. Tuotteesta on saatavana erillinen kdyttoturvallisuustiedote.

Tulenarkuus

Kuljetus

EU VOC raja-arvo

)
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Ei palava.
Lamminkuljetus.

cat.A/a 130g/I (2010), kdyttévalmiin tuotteen VOC max.<130g/|




