1061 Neofix TiXo Kontaktkleber

Produkt Losemittelbasiert, toluolfrei, nahezu n - Hexanfreier Spezial -
Kontaktklebstoff fir die Industrie.

Erscheinungsbild  Triibe Viskose, die leicht gelb wird, Trixotropisch

Anwendungen Leder, , Kunstleder, Stoff, Holz, Sperrholz, Pappe, Papier. Andere
Metalle, Kunststoffe und synthetische Kunststoffe, Kautschuke sowie
Naturkautschuk. Geeignet fur flexible Zellkautschukisolierungen
(Armaflex, Rubaflex usw.), wenn die Temperatur max. 100 C steigt
Schuhindustrie, Polstereien, Karosserie - und die Bootsindustrie, Bau und
andere Industrie Kleben fiir anspruchsvolle Bedingungen. HINWEIS:
Nicht geeignet fur stark erweichtes PVC oder Polyolefinkunstoffe. Die
Brandsicherheit des Klebers wurde in der Fahrze ugindustrie getestet mit
dem Flammenausbreitungstest der Norm 1SO 5658 -2:2006.

Produktversionen 1061 Neofix TiXo Kontaktkleber, gelartige Version
1065R Neofix Spriihkleber
1069 Neofix One-way, einseitiges Kleben

1069E Neofix Antistatischer Kleber

1061 Neofix Kontaktkleber Eigenschaften:

+ einkomponenten-Kontaktkleber auf Basis von Polychloropren, thixotrop
« gute Hitzebestandigkeit >75°C (80- 90°C mit Harter)

« volligtoluolfreier Kleber und n-Hexangehalt weniger als 3 %

* Produktversionen 1061, 1065 und 1065R erflllen das Fahrzeugmaterial
gemaf Verordnung R118 Brandschutzanforderung

* Hergestellt und entwickelt in Finnland

Technische Daten

Dichte 0,83 g/ml

Trockenmasse ca.25%

Applikation 100 - 250 g/m?

Sprithen 1061 Nicht flr die Sprihanwendung geeignet.

Offnungszeiten 5-40Minuten, abhangig vo n Kleberqualitat und Bedingungen.
Temperaturbesténdigkeit -40°C - +75°C . mit Trockenklebefuge.
Betriebstemperatur +10°C -- +40°C

Lagerung Ungedffneter Behalter 24 kk ab Herstellungsdatum, Lagertemperatur
+5°C - +25°C.



Verdiinner
Farbe
Arbeitsgerate
Packungsgrofen

Anleitungen

Reinigung
Waschwerkzeuge

Umwelt

Warnungen

Sicherheit

Entflammbarkeit

Transport

Kann nicht verdinnt werden.
Grundkleber gelblich.
Pinsel

0,33L, 1L und ein 3L runder Metallbehélter.

Die zu verklebenden Flachen mussen frei von Schmutzund Staub sein
von Ol befreit und bei Bedarf kénnen die Oberflachen aufgeraut werden.
Verbreiten Kleber diinn und eine gleichmafige Schicht auf beiden Seiten
der zu verklebenden Flachen. Geeignete Werkzeuge zum Kleben Zum
Auftragen steht ein Pinsel zur Verfiigung. Ein Lassen Sie den Kleber etwa
15- 40 Minuten trocknen abhangig von den Umstanden. Die zu
verklebenden Flachen fest und zusammenpressen, sodass keine
zwischen den Flachen keine Luftblasen entstehen. Stark saugende
Materialien kdnnen mit dem verdiinnten Kleber vorbe handelt werden und
die Flachen noch vor der endgultigen Verkleben trocknen lassen. Die
Ubertrockneten Klebeflachen kdnnen mit Warme oder mit 1040
verdunner aktiviert werden. Wenn die Flachen mit Warme aktiviert
werden, sollen die Fldchen im warmen Zustand zusammengepresst
werden. Die Aktivierung kann noch nach einer Woche nach Auftragen des
Klebers durchgefiihrt werden, wenn die Flachen sauber sind. Die
Klebefuge ist sofort haltbar, aber erreicht ihre endgliltige Festigkeit etwa
innerhalb von 24 Stunden. Die Fuge ist sofort nach dem Trocknen
frostbestandig.

1040 Neofix Verdinner oder 0276 Aceton.

1040 Neofix Verdiinner oder 0276 Aceton

Der flussige Kleber ist als Sonderabfall zu entsorgen. Das Produkt darf
nicht in die Kanalisation, Gewasser oder in den Boden gelangen.
Trockener Kleber und die leeren Dosen gehoéren in die Milldeponie.
Siehe separates Sicherheitsdatenblatt

Der Kleber ist leicht entflammbar und stark Augen und Haut irritierend.
Schutzhandschuhe und —Verkleidungtragen. Wiederholter Kontakt kann
zu trockener oder rissiger Haut fiihren. Fir das Produkt liegt ein

Sicherheitsdatenblatt vor.

Leicht entflammbar e Flissigkeit und Dampf

ADR-Transportklasse UN 1133 (Klebstoffe mit brennbarer FlUssigkeit),

Transportgefahrenklasse 3
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