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 PRODUKTDATABLAD 

Produkt    Lösningsmedelsbaserat, toluenfritt och nästan n-hexanfritt specialkontaktlim för industrin. 

Utseende     Något gulaktigt, grumligt och visköst lim. Finns även i röd version. 

Användningsområden     Läder, konstläder, textilier, trä, plywood, kartong och papper. Olika metaller, plaster och  
   syntetiska gummin samt naturgummi. Lämpligt för flexibla cellgummiisoleringar (Armaflex,  
   Rubaflex eller motsvarande) när limningstemperaturen är max. 100 °C.  
   Skotillverkning, tapetsering, fordonskaross- och båtindustri, byggnation samt annan industriell  
   limning i krävande förhållanden. 

                                             OBS! Ej lämpligt för limning av kraftigt mjukgjord PVC eller polyolefinplaster. 
   Limmets brandsäkerhet har testats enligt flamspridningstest som krävs inom fordonsindustrin  
   enligt standard ISO 5658-2:2006. 

Produktversioner    1061 Neofix TiXo kontaktlim, geléaktig version 
   1065R Neofix sprutlim 
   1069 Neofix One-way, ensidig limning 
   1069E Neofix antistatiskt lim 

Egenskaper    • Enkomponents polykloroprenbaserat kontaktlim 
   • God värmebeständighet > 75 °C (80–90 °C med härdare) 
   • Helt toluenfritt lim och n-hexanhalt under 3 % 
   • Produktversionerna 1061, 1065 och 1065R uppfyller brandsäkerhetskraven för  
      fordonsmaterial enligt förordning R118 
    • Tillverkat och utvecklat i Finland 

Tekniska data 

Densitet    0,83 g/ml 

Torrhalt              ca. 25 % 

Applicieringsmängd     100 - 250 g/m2 

Sprutapplicering     Munstycksstorlek 1,2–1,6 mm 
   Sönderdelningslufttryck 4–5 bar 
   Limtryck 1–2 bar 

Öppentid    5–40 minuter beroende på limtyp och förhållanden. 

Temperatur- 

beständighet                    −40 °C till +75 °C med torr limfog. Över +80 °C med härdare. 
   Vid användning av 1600 AD-härdare i mängden 3–10 % av limmängden uppnås en  
   värmebeständighet på ca. 80–90 °C för torr limfog. 

Arbetstemperatur    + 10⁰C - + 40°C 

Lagringstid     24 månader från tillverkningsdatum, lagringstemperatur +5 °C – +25 °C. 

Förtunning     1040 Neofix förtunningsmedel. Aceton får inte användas för förtunning av limmet. 

Färg    Finns även i röd version på specialbeställning 

Verktyg    Pensel, roller eller spruta.   

Förpackningsstorlek    1065 och 1065R: metallbehållare 0,3 l, 1 l, 3 l, 10 l, 20 l, 200 l och 1000 l samt 50 ml tub. 
   1061: 0,33 l och 1 l metallbehållare. 
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Bruksanvisning 

   Ytor som ska limmas ska vara rena från smuts och damm. Vid behov kan ytorna ruggas upp.  
  Applicera ett tunt och jämnt lager lim på båda ytorna som ska sammanfogas. Lämpliga verktyg är  
  pensel, roller eller spruta. Vid sprutapplicering kan limmet spädas med 1040 Neofix  
  förtunningsmedel med ca. 5–20 %. 
 
  Låt limmet torka ca. 15–40 minuter beroende på förhållandena. Pressa därefter ytorna ordentligt  
  samman så att inga luftbubblor blir kvar mellan dem. 
 
  Kraftigt sugande material kan förbehandlas med förtunnat lim och låtas torka före den egentliga  
  limningen. 
 
  Övertorkade limytor kan aktiveras med värme eller med 1040 thinner. Vid värmeaktivering ska  
  ytorna pressas samman medan de fortfarande är varma. Aktivering kan utföras även upp till en  
  vecka efter applicering, förutsatt att limytorna är rena. 
 
  Limfogen har omedelbar hållfasthet men uppnår sin slutliga styrka efter ca. två dygn. Limfogen är  
  frostbeständig direkt efter torkning. 

Rengöring                         1040 Neofix förtunningsmedel eller 0276 aceton. 

Rengöring av verktyg     1040 Neofix förtunningsmedel eller 0276 aceton. 

Miljö   Flytande lim ska lämnas till mottagningsplats för farligt avfall. Produkten får inte släppas ut i  
  vattendrag eller i marken. Torkat limavfall och tomma behållare kan lämnas till avfallsstation. 

Varningar   Se separat säkerhetsdatablad. 

Säkerhet   Limmet är lättantändligt och starkt irriterande för ögon och hud. Skyddshandskar och skyddskläder  
  ska användas. Upprepad exponering kan orsaka torr eller sprucken hud. Säkerhetsdatablad finns  
  tillgängligt. 

Brandfarlighet   Mycket brandfarlig vätska och ånga.   

Transport   ADR-klassificering: UN 1133 (Lim, innehållande brandfarlig vätska), klass 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Verarbeitung                     Beachten Sie das Mischungsverhältnis der Klebstoffe und die Lagerungshinweise. In einem kühlen  
   Lagerhaus an einem gut belüfteten Ort und in einem geschlossenen Behälter lagern.  

Umweltschutz      Das Produkt darf nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen. Nicht verbrauchter  
    Verdünner muss als Sondermüll zur Entsorgung abgegeben werden. Leere Dosen können bei  
    Metallsammelstellen abgegeben werden. 

Zu beachten     Beachten, dass die Angaben auf der FT-Karte auf Labortests und Praxisergebnissen basieren. Alle  
    Testergebnisse sind Richtwerte. Da wir keinen Einfluss auf die Betriebsbedingungen,  
    Arbeitsweisen oder Methoden haben, sind wir ausschließlich für die Qualität unserer Produkte  
    verantwortlich und garantieren, dass diese hohen Qualitätsanforderungen und Prüfungen  
    entsprechen. Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts  
    entgegen der Gebrauchsanweisung oder des Verwendungszwecks entstehen. 

Anwendungssicherheit    Atemschutzgeräte, Schutzbrillen und geeignete Schutzkleidung tragen. Hautkontakt vermeiden.  
    Das Produkt kann bei längerer oder wiederholter Einwirkung Schläfrigkeit und Kopfschmerzen  
    verursachen und Organe schädigen. Das Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ist auf der Website  
    von Fintex-Tetrakem verfügbar. 

Entzündlichkeit     Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dampf. 

Transport     UN1993, brennbare Flüssigkeiten. Transportklasse 3. Verpackungsgruppe 2. 

 


