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 PRODUKTDATABLAD 

Produkt Lösningsmedelsbaserat polyuretanlim för industrin med lång öppentid. 

 

Utseende Nästan klart, visköst lim. 

 

Användnings- 

områden Lämpligt för limning av olika plaster, PVC, läder, konstläder, textilier, TR-gummi, 
gummiblandningar m.m. material (ej lämpligt för PP-, PE- eller PTFE-plaster). 
Användningsområden omfattar bl.a. limning av skor, skyddsöverdrag, kapell, luftmadrasser, 
leksaker, regnrockar, dyk- och våtdräkter, gummibåtar samt plast- och gummidetaljer i fordon. 
Limmets brandsäkerhet har testats enligt den flamspridningstest som krävs inom 
fordonsindustrin enligt standard ISO 5658-2:2006. 

 

Egenskaper • Enkomponents polyuretanbaserat kontaktlim 
• Lösningsmedelsbaserat (aceton) 
• Nästan färglös limfog 
• God vatten- och frostbeständighet i limfogen 
• Tillsats av härdare förbättrar limfogarnas värme-, kemikalie- och fettbeständighet 
• Finns även som sprutlim, 1076R 
• Plastfix standard- och sprutlim uppfyller brandsäkerhetskraven för fordonsmaterial enligt  
   förordning R118 

Tekniska data 

Densitet  0,86 g/ml 

Torrhalt  ca. 18 % 

Åtgång  4–5 m²/l beroende på material som limmas 

Öppentid  10–30 minuter beroende på limtyp och förhållanden. Limmet förblir värmeaktiverbart i flera veckor. 

Temperatur- 

beständighet  −50 °C till +80 °C utan härdare. Vid användning av AD1600-härdare i mängden 3–10 % av 
limmängden uppnås en värmebeständighet på ca. 90–100 °C för torr limfog. 

Arbetstemperatur  +10 °C till +25 °C 

Kemikalie- 

beständighet  God 

Lagringstid  24 månader från tillverkningsdatum, lagringstemperatur +5 °C till +25 °C. 

Klassificeringar  ISO 5658-2:2006, flamspridningstest för fordonsindustrin. 

Förtunning  0276 Aceton 

Färg  Klar 

Verktyg  Pensel, roller eller spruta 

Rengöring av verktyg  0276 Aceton 

Förpackningsstorlekar  Metallbehållare 0,3 l, 1 l, 3 l, 10 l och 20 l 
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Bruksanvisning 

Behandlings- 

anvisningar Ytor som ska limmas ska vara rena från smuts och damm. Vid behov kan ytorna ruggas upp. PVC-
ytor rengörs med aceton före limning. Applicera ett tunt och jämnt lager lim på båda ytorna som ska 
sammanfogas. Lämpliga verktyg för applicering är pensel, roller eller spruta. Limningstemperaturen 
ska vara över +10 °C. Låt limmet torka ca. 10–30 minuter beroende på förhållandena. Pressa 
därefter ytorna ordentligt samman så att inga luftbubblor blir kvar mellan dem. 

Värmeaktivering Övertorkade limytor kan aktiveras med värme eller med 0276 aceton. Limytorna återfår sin 
vidhäftning genom uppvärmning till ca. +80 °C, varefter ytorna pressas samman medan de 
fortfarande är varma. Aktivering kan utföras även upp till en vecka efter applicering, förutsatt att 
limytorna är rena. 
 
Limfogen har omedelbar hållfasthet men uppnår sin slutliga styrka efter 1–2 dygn. Limfogen är 
frostbeständig direkt efter torkning. Eventuella fläckar avlägsnas med aceton. 

 

Miljö Flytande lim ska lämnas till mottagningsplats för farligt avfall. Produkten får inte släppas ut i avlopp, 
vattendrag eller mark. Oanvänt lim ska lämnas som farligt avfall. Torkat limavfall och tomma 
behållare kan lämnas till avfallsstation. 

 

Varningar Se separat säkerhetsdatablad. 

 

Säkerhet Orsakar kraftig irritation av ögon och hud. Andningsskydd, skyddshandskar och skyddskläder ska 
användas. Limångor kan orsaka dåsighet och yrsel. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på Fintex 
webbplats under respektive produkt. 

 

Brandfarlighet Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

 

Transport Transportklass UN 1133, lim innehållande brandfarlig vätska. Faroklass 3, förpackningsgrupp II. 

 


