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 PRODUKTDATABLAD 

Produkt: Rödaktigt eller klart sprutlim för limning av stoppningar och tapetseringsmaterial inom 
möbelindustrin samt annan tapetseringsanvändning. Limmet är helt fritt från toluen och M1-
klassificerat. 

 

Användningsområden Produkten är lämplig för sprutlimning av skumplast, tapetseringstyger, läder och konstläder 
samt textiltyger. 

 

Egenskaper • Enkomponents sprutlim 
• M1-klassificering 
• Röd version 1136 eller färglös version 1136v 
• Lång vidhäftningstid, särskilt vid dubbelsidig limning 
• Kort torktid och flexibel limfog 
• God sprutdimma vid applicering, trådar inte 
• Tillverkad i Finland 

Tekniska data 

Torrhalt  ca. 30 % 

Densitet  0,80 g/ml 

Lagring  12 månader i originalförpackning, förvaras torrt och svalt vid +5…+25 °C. Produkten är lättantändlig.  

Åtgång  4–7 m²/l 

Öppentid  0–5 min vid ensidig limning, 0–120 min vid dubbelsidig limning. Limfogen har omedelbar hållfasthet 
men uppnår slutlig styrka inom två dygn. 

Temperatur- 

beständighet  +60 °C 

Munstycksstorlek  1,2–2,0 mm 

Matningstryck  0,5–1 bar 

Sönderdelnings- 

lufttryck  3,0–4,0 bar (vägledande, kontrollera med sprutleverantören) 

Värmebeständighet  -50 till +70 °C 

Verktyg Spruta 

Förtunning 1040 Neofix förtunningsmedel 

Rengöring av verktyg 1040 Neofix förtunningsmedel 

Förpackningsstorlekar 10 l, 20 l, 200 l och 1000 l  
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Bruksanvisning 

Applicerings- 

förhållanden  Temperaturen ska vara över +10 °C men under +25 °C, luftfuktigheten under 80 %. 

 

Behandlings- 

anvisningar Limmet appliceras med spruta från ett avstånd av minst 30 cm som droppdimma. Beroende på 
spänningen i de material som ska limmas appliceras limmet på båda ytorna eller endast på den ena. 
Vid tunga och spända detaljer rekommenderas dubbelsidig limning. 
 
Finjustering av sprutdimman utförs genom att använda smal spridningsbild, varvid trådbildning 
undviks. Rätt limmängd uppnås när limmet fördelas jämnt i små droppar. Justera vid behov 
viskositeten med 1040 thinner. Aceton får inte användas för förtunning, eftersom limmet då börjar 
tråda vid sprutning. Rör om limmet före användning. 
 
Informationen i FT-kortet baseras på laboratorietester och praktiska resultat. Alla testresultat är 
vägledande. Eftersom vi inte kan påverka användningsförhållanden, arbetssätt eller metoder 
ansvarar vi endast för limmets kvalitet och garanterar att det uppfyller Fintex höga kvalitetskrav. Vi 
ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning i strid med bruksanvisningen eller 
avsett ändamål. 

Miljöskydd Produkten får inte släppas ut i avlopp, vattendrag eller i marken. Oanvänt flytande lim ska lämnas 
till mottagningsplats för farligt avfall. Tomma och torra limförpackningar kan lämnas till återvinning. 
Torkat lim klassas som deponiavfall. 

 

Säkerhet Skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd ska användas. Upprepad exponering kan orsaka 
torr eller sprucken hud. Ett separat säkerhetsdatablad finns tillgängligt för produkten. 

 

Brandfarlighet Lättantändlig. 

 

Transport Brandfarlig vätska. 

 

 

 

 

 

 

Verarbeitung                     Beachten Sie das Mischungsverhältnis der Klebstoffe und die Lagerungshinweise. In einem kühlen  
   Lagerhaus an einem gut belüfteten Ort und in einem geschlossenen Behälter lagern.  

Umweltschutz      Das Produkt darf nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen. Nicht verbrauchter  
    Verdünner muss als Sondermüll zur Entsorgung abgegeben werden. Leere Dosen können bei  
    Metallsammelstellen abgegeben werden. 

Zu beachten     Beachten, dass die Angaben auf der FT-Karte auf Labortests und Praxisergebnissen basieren. Alle  
    Testergebnisse sind Richtwerte. Da wir keinen Einfluss auf die Betriebsbedingungen,  
    Arbeitsweisen oder Methoden haben, sind wir ausschließlich für die Qualität unserer Produkte  
    verantwortlich und garantieren, dass diese hohen Qualitätsanforderungen und Prüfungen  
    entsprechen. Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts  
    entgegen der Gebrauchsanweisung oder des Verwendungszwecks entstehen. 

Anwendungssicherheit    Atemschutzgeräte, Schutzbrillen und geeignete Schutzkleidung tragen. Hautkontakt vermeiden.  
    Das Produkt kann bei längerer oder wiederholter Einwirkung Schläfrigkeit und Kopfschmerzen  
    verursachen und Organe schädigen. Das Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ist auf der Website  
    von Fintex-Tetrakem verfügbar. 

Entzündlichkeit     Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dampf. 

Transport     UN1993, brennbare Flüssigkeiten. Transportklasse 3. Verpackungsgruppe 2. 


